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Zadanie 1

Kompleksowa identyfikacja i inwentaryzacja odoréw pod wzgledem intensywnosci i ucigzliwosci dla aglomeracji miejskich i terenéw
wiejskich. Ocena powinna dotyczy¢ emisji punktowych z obiektéw przemystowych, przemystu rolno-spozywczego oraz obiektéw
komunalnych (zaktady celulozowo-papiernicze, chemiczne, cukrownie, zaktady przemystu cukrowniczego, gorzelnie, browary, drozdzownie,
fermy hodowlane i ubojnie, kompostownie, zaktady przetworstwa rybnego, zaklady utylizacyjne, oczyszczalnie sciekdw, pomieszczenia
inwentarskie zwierzat hodowlanych etc.).

A. DANE OFERENTA

1. Nazwa i adres jednostki naukowej, telefon, fax, e-mail, www | Wypetnia Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
POLITECHNIKA SZCZECINSKA Nr rejestracyjny wniosku
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin .
Data wplyniecia oferty
Tel.: 091 449 41 39, 449 46 21, 449 42 16
Fax.: 091 449 41 39; e-mail: dznauk@ps.pl
www.ps.pl
Kierownik jednostki
Rektor )
prof. dr hab. in z. Wiodzimierz KIERNO ZYCKI
2. NIP, REGON
3. Nazwa banku, nr rachunku
B. INFORMACJE OGOLNE
Czesciowa
Charakter oferty Kompleksowa Numer zadania obj etego ofert a
(wg ogtoszenia)
1
Tytut oferty Ocena zapachowej uci azliwo $ci w aglomeracji
(tytut powinien w peni charakteryzowaé zawarto$é szczeci nskiej i na terenach wiejskich wojewodztwa
wniosku — maks. liczba znakéw ze spacjami — 250) zachodniopomorskiego
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa nauki techniczne:
(zgodnie z wykazem dziedzin i dyscyplin) inzynieria chemiczna, in zynieria $rodowiska
Planowany okres realizacji 36 Liczba wykonawcéw
projektu (w miesiacach) projektu
Stowa kluczowe: olfaktometria, odorymetria, skala uci  azliwo $ci zapachu, prognozowanie uci  azliwo $ci, hodowla
Ogotem: Pierwszy rok realizacji projektu:
Planowane naktady w z




POLITECHNIKA SZCZECINSKA
Wydziat Technologiii In zynierii Chemicznej .
Instytut In zynierii Chemicznej i Proceséw Ochrony  Srodowiska

Streszczenie projektu

OCENA ZAPACHOWEJ UCI AZLIWOSCI W AGLOMERACJI SZCZECI NSKIEJ
| NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORS KIEGO

Whnioskodawcy uwazajg, ze jest wskazane zaplanowanie takiej procedury udzielania pozwolen na
dziatalnos$¢ ucigzliwg zapachowo, w ktdérej sensoryczne pomiary emisji nie stanowityby niezbednego
etapu przygotowan raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Podstawg tych raportdw powinien byc¢
urzedowy wykaz wskaznikéw emisji (Fgoq [ou/m°®]). Dane dostepne w fachowym pismiennictwie sg
niekompletne i wymagajq stopniowego uzupeiania i weryfikowania.

Zweryfikowane wskazniki emisji zapachowych powinny by¢ wykorzystywane podczas prognozowania
zasiegu zapachowej ucigzliwosci nowych obiektéw i ustalania ich lokalizaciji.

Przed wdrozeniem tak zorganizowanego systemu ochrony zapachowej jakosci powietrza nalezy:
a. uzgodni¢ metodyke pomiaréw emisji zapachowych (Qog [ou/m3]),

b. uzgodni¢ metody interpretacji wynikow modelowania dyspersji odorantdw w atmosferze,
umozliwiajgce prognozowanie zasiegu i stopnia zapachowej ucigzliwosci.

Metodyka pomiaréw emisji zapachowych ze zrédet punktowych nie wymaga badan. Jest szczegétowo
opisana w PN-EN 13725 (U):2005.

Dotychczas nie znormalizowano metodyki:

— emisji ze zrodet dyfuzyjnych lub rozproszonych zespotow zrédet réznego typu,
— badan rzeczywistego stopnia zapachowej ucigzliwos$ci.

— Niniejsza oferta obejmuje nastepujace etapy.

Opracowania metodyki:

— socjologicznych badah odczuwanej ucigzliwosci niepozadanego zapachu,

— eksperckich sensorycznych oznaczen stezenia zapachowego w powietrzu (poréwnanie wynikow
zespotowych pomiaréw posrednich, wykorzystaniem praw psychofizycznych, i bezposrednich z
uzyciem terenowych olfaktometrow dynamicznych)

Wykonanie w aglomeracji miejsko-przemystowej (np. o toczenie ZCh Police S.A)):

— badan opinii ludno$ci o stopniu zapachowej ucigzliwo$ci
— eksperckich terenowych oznaczen sensoryczne
i analizy korelacji miedzy wynikami obu rodzajow badan.

Wykonanie bada n uciazliwo $ci wybranego rodzaju hodowli (np. hodowla drobiu)

Badania socjologiczne w otoczeniu wybranych obiekt6 w bran zy

Badania sensoryczne wybranego obiektu z emisj g zorganizowan ga:

— olfaktometryczne pomiary emisji odorantéw zgodnie z PN-EN 13725 (U):2005

— o0znaczenia intensywnosci zapachu w smudze zanieczyszczen i obliczenie stezen przygruntowych
(oszacowanie emisji metodg wstecznego modelowania),

— obliczenie wskaznika emisji (np. odniesionego do DJP),

— symulacje rozprzestrzeniania sie odorantéw w otoczeniu analogicznych obiektow o réznej
wielkosci (opracowanie prognoz zasiegu zapachowej ucigzliwosci

Poréwnanie obliczonych cz  esto $ci przekraczania progéw w echowych z opini g ludno sci.



C.

INFORMACJE O OFERENCIE

Informacje o osi agnieciach jednostki w zakresie tematyki projektu
1) Wykaz najwa zniejszych osi agnieé naukowych i zastosowa h praktycznych

W latach 2002-2006 czionkowie zespotu Pracowni Zapachowej Jako $ci Powietrza

(www.jakos.ps.pl), kierowanej przez prof. dr hab. inz. Joanne Kosmider:

— brali udziat w opracowywaniu projektéw rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
standardéw zapachowej jakosci powietrza i metod oceny zapachowej jakosci powietrza
(opiniowanie projektéw ministerialnych w ramach konsultacji spotecznych, przygotowanie
projektu autorskiego),

— wykonywali sensoryczne oznaczenia emisji zapachowych z rzeczywistych zrédet
zanieczyszczen powietrza (skladowiska odpadéw komunalnych, oczyszczalnie $ciekow,
fermy hodowlane...) oraz oceny stopnia ucigzliwosci zapachu w otoczeniu emitorow.

— dokonali przektadu normy PN-EN(U)13725:2005 Air quality - Determination of odour
concentration by dynamic olfactometry na jezyk polski (zlecenie PKN),

— uczestniczyli w poréwnawczych pomiarach oznaczen progéw wyczuwalnosci zapachu,
wykonywanych zgodnie z EN 13725:2003 oraz wedlug zalecen japonskiego Ministerstwa
Srodowiska (podstawa: porozumienie miedzy Politechnikg Szczecinska i Tokyo Metropolitan
Research Institute for Environmental Protection),

— prowadzili psychofizyczne badania zaleznosci intensywnosci i hedonicznej jakosci zapachu
powietrza zawierajgcego 2-3 zanieczyszczenia od ich stezen,

— weryfikowali autorskg koncepcje ,systemu GC-NN" — mozliwosci nietypowego wykorzystania
chromatografii gazowej jako zrédta zmiennych objasniajacych cechy zapachu, ktére moze
zastgpi¢ pole sensoréw elektronicznego nosa.

Najscislej powigzane z tematyka oferty sa badania zapachowej ucigzliwosci:
— wytwérni kwasu fosforowego w Z.Ch. POLICE S.A. (1995-2000),
— jednej z ferm norek w wojewddztwie zachodniopomorskim (1995 i 2005).

W  wytworni kwasu fosforowego wielokrotnie oznaczano emisje zapachowag w réznych
warunkach technologicznych. Stosowano metode ekstrapolacyjng oraz olfaktometr dynamiczny
Stroehlein (zgodny z VDI 3881; nie spetnia wymagan PN-EN 13725). Réwnoczesnie studenci PS i
US przeprowadzali rozpoznawcze badania ankietowe, dotyczace stopnia zapachowej ucigzliwos$ci
catlego kombinatu dla mieszkancow Polic i péinocnych dzielnic Szczecina. Niezbedne jest
dokonanie ocen profesjonalnych.

W otoczeniu fermy norek wykonano:

— terenowe pomiary intensywnos$ci zapachu w zasiegu smugi zanieczyszczen (czerwiec-listopad
2005, cykl hodowlany),

—oznaczenia wspoiczynnika  Webera-Fechnera, charakterystycznego dla mieszaniny
zanieczyszczeh emitowanych z fermy,

— obliczenia przygruntowych stezen zapachowych c,q [ou/m®] w zasiegu smugi zanieczyszczen,

— obliczenia emisji zapachowej g4 [ou/m°®] metodg wstecznego modelowania dyspersii,

— opracowanie dlugookresowej prognozy zapachowej uciazliwosci fermy dla mieszkancéw
najblizszej wsi,

— oszacowanie wskaznika emisji odniesionego do 1000 norek,

— zbadanie wptywu wielkosci ferm na zasieg ucigzliwo$ci zapachu (obszary przekroczen progu
wyczuwalnosci, progu rozpoznania, progu odpowiadajgcego okresleniu ,wyrazny” itp.),

— pomiary stezenia zapachowego wewnatrz pawilonéw fermy z uzyciem olfaktometru terenowego
Nasal Ranger i stacjonarnego olfaktometru dynamicznego TO7.

Poza pracownikami Laboratorium Odorymetrii (Pracownia Zapachowej Jakosci Powietrza PS) w
realizacji projektu, ktéry jest przedmiotem oferty, wezmag udziat wykonawcy z Wydziat Socjologii
Uniwersytetu Szczecinskiego oraz innych jednostek organizacyjnych PS i US.



2) informacje o prowadzonej wspotpracy z krajowymi

badawczymi

i zagranicznymi zespotami

Jednostka i lider
grupy badawczej

Obszar / zakres wspotpracy

Tokyo Metropolitan Research
Institute for Environmental
Protection;

dr Hiroyuki Ueno

Porownawcze badania emisji odorantéw, wykonywane
zgodnie z zaleceniami japonskiego Ministerstwa
Srodowiska i zgodnie z norma europejska EN 13725
(porozumienie podpisane w r. 2005).

Realizacja pierwszego etapu wspoétpracy:

WTIICh PS, Pracownia Zapachowej Jakosci Powietrza,
luty/marzec 2006: oznaczenia progéw wechowej
wyczuwalnosci trzech zwigzkéw, wykonywane w trzema
metodami z udzialem 16-osobowej grupy studentow
WTIICh; prowadzacy pomiary: dwoje przedstawicieli
strony japonskiej i zespot Pracowni (dr Hiroyuki Ueno,
Saeko Amano).

Department

of Physical Electronics,
Tokyo Institute of Technology,
prof. T. Nakamoto

Staz naukowy dr inz. B. Wyszynskiego w Lab. M&N,
specjalizujgcym sie w konstrukcji rejestratorow
i odtwarzaczy zapachu (2002-2007)

Universitat zu Libeck,
Institut fur Medizinische
Informatik;

dr Roland Linder

Wspélpraca w dziedzinie zastosowan sztucznych sieci
neuronowych do analizy rozmytych zbioréw zmiennych
objasniajagcych zmienng wyjsciowa; zastosowania
systemu GC-NN w odorymetrii, diagnostyka medyczna
(2002-2004); efekty: trzy wspdlne publikacje z lat 2004-
2005

GROUPE GED
(Environnement

et Devéloppement);
Environnement Odeurs et Gene
(EOG); Aix En Provence Cedet;
dr Lionel Pourtier (directeur
general)

Wspotpraca przy organizacji Kongresu EURODEUR’97:
Masking anddeodorization-physiology
and perception.Paryz, 25-26 czerwca 1997.

Czteromiesieczny staz dwoch studentek WTilCh PS
w UCL/TEG, 1997.

Badania zmierzajgce do standaryzacji procedur
terenowych pomiaréw ucigzliwosci zapachu (wstepne
omowienie zakresu wspotpracy z GED/EOG w czasie
pobytu dr Pourtier w Szczecinie (maj 2005).

OdourNet UK
Bradford on Avon;
Mr Nick Jones

Trzymiesieczny staz zawodowy mgr inz. Beaty
Krajewskiej w Olfactolab UK — laboratorium
odorymetrycznym z certyfikatem UKAS (United Kingdom
Accreditation Service)

2. Jednostki wykonuj gce wspolnie projekt zamawiany

nalezy poda ¢ nazw e jednostki, adres oraz informacje okre
(dla wszystkich jednostek wspoétpracuj  acych)

slone w ust. 1

Uniwersytet Szczecinski, Instytut Socjologii



3. Ankiety dorobku naukowego kierownika projektu i najwa zniejszych

wykonawcéw projektu

3.1.  Ankieta dorobku naukowego kierownika projektu

2) Adres zamieszkania: ul. Sktodowskiej-Curie 12/1, 71-332 Szczecin

Politechnika Szczeci nska

Adres do Wydziat Technologii i In zynierii Chemicznej

korespondenciji: Instytut In zynierii Chemicznej i Proceséw Ochrony  Srodowiska
Aleja Piastéw 42, 71-065 Szczecin

telefon: (+48) (091) 449-45-19

tel./fax (+48) (91) 449 46 42

e-mail: jakos@ps.pl

WWW: www.jakos.ps.pl

PESEL: 38080204184

Politechnika Szczeci nhska
Wydziat Technologii i In zynierii Chemicznej

3) Miejsce zatrudnienia: Instytut In Zynierii Chemicznej i Procesow Ochrony  Srodowiska
Zakiad Ekologicznych Podstaw In  zynierii Srodowiska
Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Charakter udziatu _ _
4)  w realizacji projektu: kierownik

5) Przebieg pracy naukowej

Specjalnos¢, miejsce i daty uzyskania tytutdéw i stopni naukowych:

magistra chemia (technologia tworzyw sztucznych)
Politechnika Szczeci nska
Wydziat Chemii
marzec 1961

doktora nauki chemiczne

(chemiczno-chromatograficzna analiza gazow)
Politechnika Szczeci nska
Wydziat Technologii Chemicznej
marzec 1970
doktora hab.: nauki techniczne / in zynieria srodowiska / ochrona powietrza
Politechnika Wroctawska
Wydziat In zynierii Srodowiska
kwiecie h 1992
profesora: nauki techniczne / in zynieria srodowiska / ochrona powietrza
Politechnika Wroctawska
Wydziat In zynierii Srodowiska
pazdziernik 2004

6) Informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed zgtoszeniem wniosku

Promotorstwo prac magisterskich i doktorskich:

— 30 prac dyplomowych , dotyczacych odorymetrii, psychofizyki wechu i ocen zapachowej ucigzliwosci
przemystu i hodowli (wykaz tematoéw zrealizowanych do r.2005: www.jakos.ps.pl), w tym:

— Anna Staniszewska (2004): Odorymetria w zarzadzaniu jakoscig powietrza. Prognozowanie zasiegu
ucigzliwosci dla terenéw zabudowy mieszkalnej z ustugami rzemieslniczymi.

— Anna Tomaszewska (2004): Odorymetria w zarzadzaniu jakoscia powietrza. Prognozowanie zasiequ
ucigzliwosci dla terenéw zabudowy mieszkalnej na obszarach przemystowych.

— Matgorzata Podotowska (2004): Odorymetria w Frzagdzaniu jakoscig powietrza. Prognozowanie zasiggu
ucigzliwosci dla terenéw o funkcji chronionej

— Olimpia Korpalska (2005): Precyzja sensorycznych oznaczen intensywnosci zapachu a mozliwosci
prognozowania



— przygruntowych stezen zapachowych (produkcja HsPOa z fosforytu ,, Togo”)

— Marcin Kuna (2005): Wskazniki emisji odorantéw (produkcja HsPOa z fosforytu ,Tunezja”)

— Pawetl Wetklo (2005): Prognozowanie przygruntowych stezeh zapachowych na podstawie intensywnosci
zapachu gazéw

— praca doktorska zakoriczona w r. 2003:
Malgorzata Zamelczyk-Pajewska: Sieci neuronowe w odorymetrii

— praca doktorska _w toku (przewidywany termin obrony: IV kwartat 2006):
Beata Krajewska: Zapach mieszanin odorantéw

Kierowanie realizacj g dwoch PB KBN — patrz pkt 7

Opiniowanie w latach 2003 i 2004 projektéw rozporz ~ gdzenia Ministra Srodowiska w sprawie
standardéw zapachowej jakosci powietrza i metod oceny zapachowej jako$ci powietrza (w ramach
konsultacji spotecznych)

EN 13725:2003; PN-EN 13725(U):2005;
Air quality — Determination of odour concentration by dynamic olfactometry
opracowanie przektadu normy na zamowienie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Najwazniejsze publikacje

1. Kosmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszynski B.: ODORY, podrecznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002
2. Kosmider J., Zamelczyk-Pajewska M.: The raw material influence on odour nuisance of phosphoric acid production. W
materiatach: 15w Intern. Congress of Chemical and Process Engineering CHISA'2002, P7.17, s.188-189, Praga 2002
3.  Kosmider J., Krajewska B.: Odor Air Quality Standards and Precision of Odor Intensity Assessments. Polish Journal of
Environmental Studies 13, Suplement Ill, 87-89, 2004
4. Kosmider J., Krajewska B.: Normalizacja olfaktometrii dynamicznej. Podstawowe pojecia i jednostki miar. Normalizacja 1,
15-22, 2005
5. Kosmider J.: Strategia zmniejszania ucigzliwosci odorowych. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadéw 1, 1-6, 2005
6. Kosmider J.: Projektowane standardy zapachowej jakosci powietrza i mozliwosci oceny skutkéw wprowadzenia regulaciji.
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadéw 3, 77-82, 2005
7. Krajewska B., Ko$mider J.: Standardy zapachowej jakosci powietrza. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadéw 6, pp 181-
191, 2005
8. Kosmider J., Krajewska B.: Comparison of odour concentration measurment methods-dynamic olfactometry versus
psychophysical model, 8 Workshop Odour and Emissions of Plastic Materials, Kassel March 27-28, 2006
9. Kosmider J., Krajewska B.: Calculations of emission with a method of backward modelling. Odour nuisance of mink farming,
Polish Journal of Chemical Technology (in print)
10. Kosmider J., Krajewska B.: Measurements of temporary values of odour concentration (Pomiary chwilowych warto$ci
stezenia zapachowego); Polish Journal of Environmental Studies (u recenzentow)
7) Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze finansowane ze srodkéw budzetowych na
nauke
ch K Czy wykonawca
. . arakter uzyskat/uzyskuje
Rodzaj grantu Numer projektu (temat) udziatu wynagrodzenie
Z tytutu udziatu
Cel 6. Dezodoryzacja metodami chemisorpcji w . .
CFElR programie CPBR 11.4. Dezodoryzacja gazéw kierownik U
ranty rektorskie N S2 D07
granty (szesciokrotnie) Zapachowa jakosé
granty Nr 32-0305/17-... ~ Ppowietrza, Kierownik NIE
instytutowe (corocznie) jako gtéwny problem
dziatalnosé Nr 32-0217/18-... badawczy
statutowa (corocznie)
projekt Nr 2674/6/91/92: NIE
wlasny Zapachowa jako $¢ powietrza (1992-1994)
PB Nr 7 TO9C 050 21, 2001-2003 kierownik
projekt wkasny Intensywno $¢ zapachu. TAK
Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci neuronowe
. PB Nr 3 TO9C 016 29, 2005-2007 . .
projekt whasny Odorymetria - Nowe metody pomiarow kierownik TAK

Dofinansowanie dodatkowe: Decyzja Nr 1417/IB/108/95: Instalacja wentylacyjno-
klimatyzacyjna Laboratorium Odorymetrii




8) Doswiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicg (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres
pobytu)

Wspélpraca/kontakty z przedstawicielami jednostek krajowych:

Politechniki Wroctawskiej, Politechniki Slaskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki t6dzkiej,

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie,

Instytutu Ekologii Terenéw Uprzemystowionych w Katowicach, Instytutu Zywienia i Zywnosci,

Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska i innych

oraz zagranicznych:

ti. VDI-DIN — NIEMCY; Universitédt Kiel — NIEMCY; Vereniging Lucht-Clean Air Assotiation -

HOLANDIA; UCL — BELGIA; Institut National de I'Environment Industrial des Risques (INERIS) —

FRANCJA; Institute for Medical Informatics, University of Libeck — NIEMCY; Tokyo Metropolitan

Research Institute for Environmental Protection — JAPONIA; Department of Physical Electronics,

Tokyo Institute of Technology (Dep. Of Physical Electronics) — JAPONIA

w zakresie:

— projekt krajowej strategii ograniczania ucigzliwosci zapachowych (zaméwienie MOSZNiL z r.1996),

— organizacja konferencji krajowych: Swinouj$cie 1993, Poznan-Btazejewko 1994, Poznan-Kiekrz
1997, Ustron 1998, Miedzyzdroje 1999, Szklarska Poreba 1999, Koszalin-Ustronie Morskie 1999,

— wygtoszenie referatdw zamawianych przez organizatorow konferencji krajowych i zagranicznych
(Warszawa-Debe 1993, Poznan-Btazejewko 1994, Poznan-Kiekrz 1997, Paryz 1997, Krakow-Rytro
1999, ...

— organizacja konferencji miedzynarodowych: ,0DOURS'93” Swinouj$cie, ,EURODEUR’97” Paryz,

— zorganizowanie stazy naukowych i zawodowych w:

Nakamoto Lab — Tokyo (piecioletni staz naukowy dr inz. Bartosza Wyszynskiego,

OdourNet UK — Bradford on Avon (trzymiesieczny staz mgr inz. Beaty Krajewskiej-Mereckiegj),
TEG (Treitement des Effluents Gazeux et Olfactométrie) - Louvain, Belgia; UCL-CERTECH (4-
miesieczny staz naukowy dwoéch studentek Wydziatu TilChem)

— poréwnawcze badania technik pomiaréw odorymetrycznych, stosowanych w Europie i Japonii,
poréwnawcze badania wechowej wrazliwosci (wspotpraca z Tokyo Metropolitan Research Institute
for Environmental Protection).

9) Najwazniejsze miedzynarodowe i krajowe wyréznienia wynikajace z prowadzenia badan
naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyréznienia, miejsce i data)

— Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyzszego i Nauki za prace doktorskag 1971
—  Zoty Krzyz Zastugi 1982
— Nagroda Ministra Edukacji i Sportu 2003
— Nagrody Rektora Politechniki Szczecinskiej (wielokrotnie), ostatnie: 2004, 2005

Oswiadczenie

Przyjmuje warunki udzialu w konkursie projektéw badawczych, okreslone w przepisach w sprawie
kryteriéw i trybu przyznawania i rozliczania srodkéw finansowych na nauke oraz wyrazam zgode na
zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6zn. zm.)

Miejscowosé i data Podpis osoby wypetniajacej ankiete



3.2. Ankieta dorobku naukowego wykonawcy 1

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Imie i nazwisko: Barbara MAZUR-CHRZANOWSKA

Adres: zamieszkania: -

Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Szczeci nski,

Wydzial Matematyczno-Fizyczny
Katedra Edukacji Informatyczno-Technicznej

Stanowisko: Kierownik Zaktadu

Charakter udziatu w
realizacji projektu: wykonawca

Przebieg pracy naukowej

Specjalnos¢, miejsce i daty uzyskania tytutéw i stopni naukowych:

magistra: chemia,
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydziat Chemii
lipiec 1988

doktora; Politechnika Szczeci nska,

Wydziat Technologii i In zynierii Chemicznej,
stycze h 1999
Temat pracy:

Zapachowa uci gzliwo §¢ produkcji kwasu fosforowego
(promotor: prof. dr hab. inz. Joanna Ko$mider)

Informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed zgtoszeniem wniosku

Wykaz publikacji 2002 — 2006

1.

Mazur-Chrzanowska B., Galgzka-Karbowiak I.: Wykorzystanie alternatywnych zrédet energii
na przyktadzie cieptowni geotermalnej w Pyrzycach. IV Ogdlnopolska Konf. Nauk. nt.
TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA | MULTIMEDIA W EDUKACJI | PRZYGOTOWANIU
ZAWODOWYM, Szczecin, listopad 2000.

Damra T., Mazur-Chrzanowska B.: Computer uses in measuring process and automatization
of chemical industry. VII Ogélnopolska Konf..Nauk. nt. TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA |
SYSTEMY SIECIOWE W EDUKACJI | PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM, Szczecin 16 —
17 listopad 2000, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin 2002,

Mazur-Chrzanowska B., Lipinski W.: Zastosowanie programu MATHCAD w dydaktyce filtrow
dolnoprzepustowych. VI Konferencja Nauk.-Techn. nt. ZASTOSOWANIE KOMPUTEROW W
ELEKTROTECHNICE. Poznan/Kiekrz 23 —25 kwietnia 2001.

Chrzanowska B., Kosmider J.: Application of local research of odour nuisance in students’
ecological education. Medzinarodna vedecko-odborna konf. TECHNICKE VZDELANIE AKO
SUCAST VSEOBECNEHO VZDELANIA, Stowacja, Wysokie Tatry 11 — 12 wrzesieh 2001.
Kos$mider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszynski B.: Odory. Wyd. Nauk. PWN SA, Warszawa
2002.

Lipinski W., Mazur-Chrzanowska B.: Program PSPICE w dydaktyce symulacji filtrow
Czebyszewa. VIII Konf. Nauk.-Techn., ZKwE 2003. Poznan-Kiekrz kwiecien 2003, Wyd.
Nauk. Politechniki Poznanskiej, str. 641-644, 2003..

Lipinski W., Mazur-Chrzanowska B.: Program PSPICE w dydaktyce symulacji filtrow
Czebyszewa. VIII Konf. Nauk.-Techn., ZKwE 2003. Poznan-Kiekrz kwiecien 2003,
wspétorganizator PAN. Wyd. Nauk. Politechniki Poznanskiej, str. 641-644, 2003.

Lipinski W., Mazur-Chrzanowska B.: Simmulation of differential equations in Pspice and
Mathcad. Medzinarodna vedecko-odborna konf. TECHNICKE VZDELANIE AKO SUCAST
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10.

VSEOBECNEHO VZDELANIA, Stowacja, Wysokie Tatry 7-8 wrze$nia 2004.

Mazur-Chrzanowska B., Kucharski Michat: Cyfrowa obrdbka fotografii w programie Photoshop
v.7,0 pl — stanowisko do c¢wiczen z grafiki komputerowej. DYDAKTYKA NAUK
STOSOWANYCH, tom I: INFORMATYKA, ELEKTRONIKA | BIOMECHANIKA, Oficyna
Wydawnicza OKP ZCE, Szczecin 2004 (termin druku: 2005).

Kucharski M., Mazur-Chrzanowska B., Galgzka-Karbowiak I.: Koloryzacja i retusz czarno-
biatych fotografii — propozycja stanowiska do ¢wiczen z grafiki komputerowej. DYDAKTYKA
NAUK STOSOWANYCH, tom I: INFORMATYKA, ELEKTRONIKA | BIOMECHANIKA, Oficyna
Wydawnicza OKP ZCE, Szczecin 2004 (termin druku: 2005).

Wykonane w okresie ostatnich 4 lat przed zgtoszeniem wniosku i aktualnie realizowane projekty
badawcze i celowe finansowane ze srodkéw finansowych na nauke
Czy wykonawca
Rodzaj , Charakter uzyskat/uzyskuje
J Numer projektu (temat) ) y yskuj
grantu udziatu wynagrodzenie
Z tytutu udziatu
Projekt PB Nr 7 TO9C 050 21, 2001-2003
wlasny Intensywno $¢é ;apachu. Prawa wykonawca tak
(3.Kosmider) ___ bsychofizyczne
1 sztuczne sieci neuronowe
Sviglsenkt PB Nr 3 TO9C 016 29, 2005-2007 conawea e
SNy Odorymetria - Nowe metody pomiaréw wy
(J.Kosmider)

8)

9)

Doswiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicg

— Seminarium szkoleniowe nt. Pomiar ucigzliwo$ci zapachowej prowadzone przez H. Mannenbecka (Kilonia),
Warszawa, maj 1994,

- Seminarium szkoleniowe nt. Rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen w atmosferze zorganizowane przez Instytut
Systeméw Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996,

— Seminarium nt. Biologiczne metody oczyszczania powietrza z odoréw i zanieczyszczern zwigzkami organicznymi i
nieorganicznymi w praktyce przemystowej organizowane przez ENVICON ENGINEERING GmbH oraz ENVICON
POLSKA sp. z 0.0., Antonin k. Ostrowa Wielkopolskiego, kwiecien 1997,

- Studia podyplomowe InZynieria oprogramowania i tworzenia systeméw informatycznych, Uniwersytet Szczecinski,
Wydziat Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Szczecin 2001.

Najwazniejsze miedzynarodowe i krajowe wyroznienia wynikajace z prowadzenia badan
naukowych lub prac rozwojowych: —

- 11 stycznia 1999: wyroznienie pracy doktorskiej

nt. Zapachowa uci azliwo $¢ produkcji kwasu fosforowego
(promotor: prof. Joanna Kosmider)
przyznane przez Rade Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej Politechniki Szczecinskiej, ha wniosek

recenzentéw (prof. dr hab. Jana Konieczynskiego — Politechnika Slaska i prof. dr hab. inz. Jerzego Straszko —
Politechnika Szczecinska),

- 14 pazdziernika 2000: nagroda zespotowa Il stopnia za szczegdlne osiggniecia w dziedzinie nauki

przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecinskiego,

- 1 pazdziernika 2003: nagroda zespotowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

za wspotautorstwo ksigzki
Kosmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszynski B.:
Odory, Wyd. Nauk. PWN SA, Warszawa 2002




3.3. Ankieta dorobku naukowego wykonawcy 2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Imie i nazwisko: Beata KRAJEWSKA

Adres: zamieszkania: -

Politechnika Szczeci niska
Wydziat Technologiii In zynierii Chemicznej

Miejsce zatrudnienia: Instytut In Zzynierii Chemicznej i Proceséw Ochrony
Srodowiska
Stanowisko: Studia Doktoranckie, rok IV

Charakter udziatu w

realizacji projektu:

wykonawca

Przebieg pracy naukowej

Specjalnos¢, miejsce i daty uzyskania tytutéw i stopni naukowych:

magistra Ochrona srodowiska

(Procesy i aparaty w ochronie  srodowiska),
Politechnika Szczeci nska,

Wydziat Technologii i In zynierii Chemicznej,

czerwiec 2003

Temat pracy: Monitoring zapachu z u zyciem GC-NN
(promotor: prof. Joanna Kosmider)

doktora (praca w toku); Inzynieria $rodowiska

Politechnika Szczeci nhska,

Wydziat Technologiii In zynierii Chemicznej
otwarcie przewodu: pazdziernik 2004
planowany termin obrony: IV kwartat 2006

Temat pracy: Zapach mieszanin odorantéw
(promotor: prof. Joanna Kosmider)

Informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed zgtoszeniem wniosku

Artykuty:
1. Kosmider J., Zamelczyk-Pajewska M., Krajewska B.: Intensywnos$c¢ zapachu gazow

przemystowych. Mozliwo$¢ pomiaréw instrumentalnych, Ochrona Powietrza i Problemy
Odpadodw, 2, 54-61, 2004

2. Kosmider J., Krajewska B.: Odor Air Quality Standards and Precision of Odor Intensity
Assessments, Polish Journal of Environmental Studies, Supplement Ill, 13, 87-89, 2004

3. Kosmider J., Krajewska B.: GC-NN System Estimating Odour Quality, Archiwum Ochrony
Srodowiska, 1, 3-12, 2005

4. Kosmider J., Sosialuk M., Krajewska B.: Odour Intensity Close to Detection Threshold,
Archiwum Ochrony Srodowiska 2, 3-14, 2005

5. Kosmider J., Krajewska B., Normalizacja olfaktometrii dynamicznej. Podstawowe pojecia
i jednostki miar, Normalizacja, 1, 3-10, 2005

6. Kosmider J., Krajewska B.: Calculations of emission with a method of backward
modelling. Odour nuisance of mink farming, Polish Journal of Chemical Technology (in
print)

Konferencije:

7. Kosmider J., Krajewska B.: Odour Monitoring Adapting GC-NN, [w:] Olfactory
Bioresponse lll, 37, Drezno, 2-5 grudnia 2003

8. Kosmider J., Krajewska B.: 1. Metody pomiar6w i prognozowania zapachowe] jakosci
powietrza; 2. Standardy zapachowe] jakosci powietrza [w:] Planowanie Technologii
Kompostowania Osadéw Sciekowych i Innych Bioodpadéw, 67-73, Il Ogdlnopolska
Konferencja Kalbornia k. Dziatldowa, 18-19 maja 2004

9. Kosmider J., Krajewska B.: Level of Information Noise and Perspectives of Odour

Assessing GC-NN System, [w:] European Conference on Environmental Odour
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Management, 521-524, Kolonia, 17-19 listopada 2004

10.Kosmider J., Krajewska B.: Odour Chromatography. GC Detector Treated as Sensors
Field, ISOEN 2005, 11th International Symposium on Olfaction and Electronic Noses,
Barcelona, 13-15 kwiecien 2005r.

Inne

Opracowanie przektadu normy EN 13725:2003; PN-EN 13725(U):2005: Air quality —
Determination of odour concentration by dynamic olfactometry (zamdéwienie Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego)

7

Wykonane w okresie ostatnich 4 lat przed zgtoszeniem wniosku i aktualnie

realizowane projekty badawcze i celowe finansowane ze srodkéw finansowych na nauke -
numery projektéw, miejsce realizacji oraz charakter udziatu przy realizacji projektu

Czy wykonawca
Rodzaj grantu Numer projektu (temat) Chargkter uzyskalf uzyskg]e
udziatu wynagrodzenie
Z tytutu udziatu
Decyzja Nr 1544/T09/2001/2 (7 TO9C 050 21) Pracownik
Intensywnos$¢ zapachu. pomocniczy
Projekt wiasny Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci — czlonek TAK
neuronowe zespotu
(2001-2003) oceniajgcych
rant instytuto Nr 32-0305/17-15-00 konawca NIE
9 yitowy Sztuczne sieci neuronowe w odorymetrii Wy
roiekt wiasn PB Nr 3 TO9C 016 29, 2005-2007 Konawca TAK
prol y Odorymetria - Nowe metody pomiaréw 4

8)

Doswiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicg

(kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)

Trzymiesi eczny sta z zawodowy w OdourNet UK OdourNet UK, Bradford on Av  on
(czerwiec-sierpie n 2006)
Czynny udziat w Konferencjach:

1) Olfactory Bioresponse lll, Drezno, 2-5 grudnia 2003

2) Planowanie Technologii Kompostowania Osadéw Sciekowych i Innych Bioodpadéw, 11
Ogodlnopolska Konferencja, Kalbornia k. Dzialdowa, maj 2004

3) Konferencja Ochrona i Inzynieria Srodowiska - Zréwnowazony Rozwoj, Krakéw, 16-18
wrzesnia 2004 r.

4) European Conference on Environmental Odour Management, Kolonia, 17-19 listopada
2004

5) 11th International Symposium on Olfaction and Electronic Noses, Barcelona, 13-15
kwiecier 2005r.

6) 8th Workshop “Odour and Emissions of Plastic Materials”, Kassel, 27-28 marca 2006

Bierny udziat w Kongresie EURODEUR’2003, Paryz

9) Najwazniejsze miedzynarodowe i krajowe wyréznienia wynikajace z prowadzenia
badan naukowych lub prac rozwojowych

Nagroda Il stopnia w Konkursie Ministra ~ Srodowiska

Nauka na rzecz ochrony srodowiska i przyrody

na najlepsze prace magisterskie przygotowane w polskich szkotach wyzszych w roku 2003
(rozstrzygniecie konkursu: Warszawa, grudzieh 2004)

Temat pracy: Monitoring zapachu z u zyciem GC-NN - Analizator intensywno  $ci

zapachu (14 zmiennych obja $niaj gcych)

Promotor: prof. dr hab. inz. Joanna Kosmider
Oswiadczenie
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+ inni Wykonawcy (w tym — dwie osoby z Instytutu Socjologii US

D. OPIS CELOW, METODYKI BADA N ORAZ CHARAKTERYSTYKA
OCZEKIWANYCH WYNIKOW

1. Cel

1) Planowany efekt ko hcowy realizacji bada hn naukowych lub prac rozwojowych obj  etych
projektem

Okreslenie zasad prawnej ochrony zapachowej jakosci powietrza wymaga przede wszystkim

uzgodnienia metodyki:

+ okreslania wielkosci emisji zapachowej goq [ou/m3] ze zrédet:

0 zorganizowanych

0 niezorganizowanych oraz zespotéw rozproszonych zrodet roznego rodzaju,
» badania zapachowej jakosci powietrza w otoczeniu emitorow:

o0 metodami analizy sensorycznej,

0 metodami socjologicznymi,

» prognozowania zapachowej ucigzliwosci, czyli metodyki takiej interpretacji wynikow modelowania
rozprzestrzeniania sie odorantéw (emisja: Qog [ou/m3]), ktéra pozwoli przewidywaé spoteczng
percepcje zapachu (stopien ucigzliwosci).

Metodyka pomiaréw emisji ze zrodet zorganizowanych zostala juz szczeg6towo opisana w normie

PN-EN 13725 (U): 2005 (uznanie normy EN 13725:2003 za Norme Polska). Pozostate problemy sg

dotychczas rozwigzywane r6znymi metodami. Uniemozliwia to pordwnanie uzyskiwanych wynikéw i

stworzenie sprawnego systemu ochrony zapachowe] jakosci powietrza, np. ustalenie standardéw tej

jakosci.

Whnioskodawcy uwa zaja, ze standardem zapachowej jako $ci powietrza powinna by € najwy zsza

dopuszczalna cz esto$¢ wyst epowania w skali roku st ezenia zapachowego, u srednionego w

odniesieniu do 60 minut: ¢ ,q60-m = 1 ou/m?® (chwilowo: ¢ 445 010 ou/m 3 prog rozpoznania).

Za gtéwny cel projektu uznano okre $lenie najwi ekszej cz esto $ci przekrocze A Cogpom = 1 ou/m?,
nie wywoluj acej jeszcze aktywnych protestow lokalnej spoteczno sci.

Cele posrednie, to:
= Opracowanie metodyki socjologicznych badan spotecznej percepcji zapachow w srodowisku

= Woykonanie socjologicznych badan ucigzliwosci zapachu w otoczeniu wybranych obiektéw branzy
hodowlanej i na obszarze aglomeracji miejsko-przemystowej

= Opracowanie szczeg6towych procedur oznaczen stezenia zapachowego w przygruntowe;j
warstwie powietrza (Coq [ou/m3]):

0 Skalowanie intensywnosci zapachu i wykorzystanie praw psychofizycznych (zaleznosé
intensywno$ci zapachu od stezenia zapachowego)

o Pomiar z uzyciem dynamicznego olfaktometru terenowego Nasal Ranger

= Okreslenie korelacji miedzy wynikami sensorycznych (eksperckich) oznaczen stezenia
zapachowego (Coq [ou/m?]) i wynikami modelowania rozprzestrzeniania sie odorantdw w otoczeniu
zrodta punktowego (wybrany obiekt A branzy hodowlanej; emisja: qoq [ou/h])

= Okreslenie wskaznika emisji, charakterystycznego dla obiektu A (np. Fq.q [ou/h-DJP],
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= Okreslenie korelacji miedzy stopniem ucigzliwosci zapachu, okreslonym metodami
socjologicznymi, a czestoscig przekraczania Cogpom = 1 ou/m®, okreslong metoda modelowania
rozprzestrzeniania sie odorantéw w otoczeniu wybranego emitora lub zespotu emitorow.

2) Charakterystyka przewidywanej formy wyniku ko ~ ncowego

Wykonawcy spodziewajg sie, ze wyniki badan korelacji miedzy stopniem ucigzliwosci zapachu,
okreslonym metodami socjologicznymi, a czestoscig przekraczania Coqgo-m = 1 ou/m®, okreslong
metodg modelowania rozprzestrzeniania sie odorantéw w otoczeniu wybranego emitora lub zespotu
emitorow, zostang wykorzystane przez Ministerstwo Srodowiska podczas ustalania standardéw
zapachowej jakosci powietrza.

Przewiduje sie publikacje opracowanych procedur pomiaréw i obliczen. Istnieje rowniez mozliwosé
opracowania tekstow projektéw PN lub wytycznych resortu ochrony srodowiska.

Wartosci wskaznika emisji zapachowej z badanego obiektu branzy hodowlanej powinny by¢
upowszechnione przez resort srodowiska, jako urzedowe dane, umozliwiajgce prognozowanie
zapachowej uciazliwosci projektowanych podobnego rodzaju.

2. Opis bada n naukowych i prac rozwojowych, jakie zamierzasi @ podjaé¢ w
celu realizacji projektu zamawianego

Program planowanych bada n obejmuje problemy:

Problem 1:

Budowa socjologicznej skali ucigzliwosci zapachowej

Problem 2:

Pomiar spotecznej percepcji ucigzliwosci zapachowej:
- na terenach wiejskich
(np. otoczenie zaktadéw hodowlanych wojew6dztwa zachodniopomorskiego),
- na terenie aglomeracji miejsko-przemystowej
(np. obszar w zasiegu ucigzliwosci Z.Ch. POLICE S.A))

Problem 3:

Opracowanie metodyki oznaczen stezenia zapachowego (Coq [ou/m3]) w przygruntowej warstwie
powietrza (poréwnanie dostepnych technik pomiaréw)

Problem 4:

Okreslenie wskaznika emisji (np. Fgoq [0u/h-DJP]), charakterystycznego dla wybranego obiektu branzy
hodowlanej (emisja zorganizowana)

Problem 5:

Okreslenie korelacji miedzy wynikami terenowych sensorycznych ocen jakosci powietrza, badan
socjologicznych raz modelowania dyspersji odorantow
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Problem 1

Budowa socjologicznej skali uci  azliwo sci zapachowej

Procedura budowy skali sktada sie z trzech etapow:

» zgromadzenie zestawu stwierdzen opisujgcych jakos¢ zapachowa powietrza w otoczeniu
zakltadow przemystowej hodowli zwierzat (wykonanie badan terenowych przy uzyciu techniki
wywiadu swobodnego z listg poszukiwanych informacji),

» okreslenie mocy dyskryminacyjnej zgromadzonych stwierdzen, przy wykorzystaniu opinii
niezaleznych sedziéw,

» budowa skali w oparciu o zastosowanie pozycyjnych miar tendencji centralnej oraz miar
dyspersiji.

Problem 2

Pomiar spotecznej percepcji uci  azliwo sci zapachowej

Ze wzgledu na cel projektu, jakim jest identyfikacja oraz charakterystyka spotecznej percepciji
ucigzliwosci zapachowej obiektéw emitujgcych odory, badania przyjmg posta¢ panelu opartego na
planie czynnikowym (,n-zmiennych” x ,n-zmiennych”).

Zostang uwzglednione nastepujgce zmienne niezalezne:

» odlegtosé od emitora;
+  okresowos¢ emisiji.

Aspekt eksplanacyjny badania socjologicznego uchwycony zostanie przez pomiar zwigzkéw typu
whasdciwos¢ — dyspozycja” miedzy zmiennymi spoteczno—demograficznymi badanych spoteczno$ci a
uzyskanymi wynikami pomiaréw poczucia dobrostanu zapachowego (poczucia uciazliwosci
emitowanych odoréw).

Proba badawcza ma charakter wielostopniowy, spetiajacy warunki reprezentatywnosci typologicznej
oraz reprezentatywno$ci statystycznej:

» celowy dobdr spotecznosci ze wzgledu na sasiedztwo emiteréw;
* |osowy dobdr warstwowy mieszkancow w oparciu o kryterium odlegtosci miejsca zamieszkania
od zrédta emisji odorow.

Ze wzgledu na wymogi problemu badawczego, stawiajace estymacje spotecznego zakresu
ucigzliwosci zapachowej emitoréw, niezbednymi metodami pozyskiwania materialu empirycznego sg
metody ankiety i wywiadu socjologicznego, przy zastosowaniu technik:

» wywiadu swobodnego z listg poszukiwanych informaciji,
* dzienniczka rejestracji ucigzliwo$ci zapachowej emitora.

Ponizej wymieniono zadania, ktore bedg wykonane w czasie przygotowawczym i w czasie
zasadniczych badan na terenach wiejskich i na terenie aglomeracji miejsko-przemystowe;j.
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Przygotowanie bada n

=  Wybdr metod gromadzenia informacji w trybie bezposrednim i posrednim.

= Operacjonalizacja zmiennych badawczych (wyrdznienie i charakterystyka zmiennych, dobér
wskaznikéw).

= Okreslenie jednostek badania, wielkosci proby badawczej i metod doboru préby.

= Opracowanie narzedzi badawczych i materialtéw pomocniczych (instrukcja, lista itp.).

= Wstepne ustalenia dotyczace kierunkéw i metod analizy zebranych informaciji.

= Sprawdzenie i ocena zatozen badawczych (pilotaz, badanie prébne)_Sformutowanie ostatecznej
wersji problemu, ostateczna postac¢ operacjonalizacji oraz opracowanie wiasciwych narzedzi
badawczych

Badania zasadnicze

Gromadzenie materiatu empirycznego (baza danych)

Organizacyjno—techniczne przygotowanie badan bezposrednich:
o Dobér zespotu realizujgcego badania terenowe
0 Rozpoznanie warunkéw prowadzenia badan bezposrednich
o Dobor préby badawczej,
0 Szkolenie ankieterow.
Zbieranie informacji w trybie bezposrednim i posrednim
o Kontrola pracy bezposrednich wykonawcow badan
o Weryfikacja formalna i merytoryczna zebranych informaciji
o Kodowanie informacji i wprowadzanie do komputera

Analiza zebranych informacji

Opracowanie tablic roboczych i wynikowych
Obliczenia statystyczna

Analiza jakosciowa

Interpretacja uzyskanych wynikow

Problem 3

Opracowanie metodyki oznacze 1 stezenia zapachowego (¢ o4 [ou/m 3]) w przygruntowej
warstwie powietrza (porownanie dost epnych technik pomiaréw)

Pomiary stezenia zapachowego (c.q) polegajg na okreslaniu, w jakim stopniu trzeba rozcienczyc
badang probke czystym powietrzem, aby jej zapach przestat byé wyczuwany przez potowe grupy
oceniajgcych (stopien rozcienczenia Zsq,). Oznacza to osiggniecie grupowego progu wyczuwalnosci
zapachu (cy [ppm]). Zaklada sie, ze w warunkach progowych stezenie zapachowe wynosi: Coqm = 1
ou/m® (jedna jednostka zapachowa w merze szesciennym). Kazdej z probek o wigkszym stezeniu
mozna przypisa¢ wartos¢ Cqq [ou/ms] = c/cy, liczbowo rowng wartosci Zsgo.

Procedura sensorycznych pomiaréw stezenia zapachowego zostala szczeg6towo opisana tylko w
odniesieniu do zrodet emisji zorganizowanej (pomiar metoda rozcienczen dynamicznych). W
pomiarach wykonywanych zgodnie z normg europejskg EN 13725 [25] uczestniczy wyselekcjonowany
zesp6t oceniajgcych o okreslonej wechowej wrazliwosci na zapach n-butanolu (populacja
standardowa). Dla kazdego z czionkéw zespotu obliczana jest wartos¢ rozcienczenia Zig, (ITE -
Individual Threshold Estimation), przy ktérym przestaje wyczuwac¢ zapach badanej prébki. Zespotowe
wartosci stezenia zapachowego (Coy) Sq obliczane jako srednie geometryczne z co najmniej czterech
takich wartosci Zg, ktdre mieszczg sie miedzy wartoscig pieciokrotnie mniejszg i pieciokrotnie
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wiekszg od tej Sredniej. Stezenia okreslane zgodnie z EN 13725 sg wyrazane w ,europejskich
jednostkach zapachowych” w metrze szesciennym ( Coq [OUE /M7]).

Oznaczenie stezenia zapachowego w emitowanych gazach pozwala okreslic liczbe jednostek
zapachowych wprowadzanych do atmosfery w jednostce czasu — emisje zapachowg (goq [0U/S]), jezeli
strumien emitowanego gazu (V [m®/s] ) jest ustalony i znany:

Qod = Cod [OU/M®] *V [m¥/s] .

Procedury oznacze n emisji zapachowej ze 2zrédet dyfuzyjnych, emisji z rozproszonych
zespotow emitoréw ré znego rodzaju lub emisji chwilowej (np. wyst  epujacej w czasie operacji
uciazliwych, lecz krétkotrwatych) nie zostaly dotychczas znormalizowane. S g obecnie
przedmiotem intensywnych bada A.

Najczesciej stosowana technika polega na uzyciu ,wind tunnel systems”. Oceniane jest stezenie
zapachowe w prébkach powietrza doptywajacego i wyptywajacego z zamknietej przestrzeni nad
fragmentem zrédta powierzchniowego (sktadowiska odpadéw statych, osadnika sciekéw, powierzchni
kompostu itp.). Technika umozliwia okreslanie wskaznikéw emisji zapachowych z jednostki
powierzchni ([ou/s mz]) [32-36].

Warto $ci emisji zapachowej s g wykorzystywane podczas prognozowania st  ezen odorantow w
otoczeniu emitoréw. W tym celu przeprowadza sie komputerowe symulacje dyspersji w atmosferze.
Obliczenia sg wykonywane z uzyciem réznych modeli procesu i z uwzglednieniem lokalnych
warunkow meteorologicznych (np. srednioroczna lub sezonowa réza wiatréw) [37-40]. Wynikiem
obliczen jest najczesciej prawdopodobie Astwo przekraczania okre s$lonych warto sci stezenia
zapachowego , wskazywanych w odpowiednich narodowych standardach zapachowej jakosci
powietrza [37, 41-48].

Ze wzgledu na stosowanie uproszczonych modeli dyspersji zan ieczyszcze n w atmosferze
konieczne jest dokonywanie do $wiadczalnej weryfikacji wynikéw oblicze  n. Metoda opisana w

EN 13725 nie mo ze tu by é wykorzystana ze wzgl edu na niski poziom st ezenia zapachowego i

jego zmienno $¢. Poza terenem, na ktérym prowadzona jest ucigzliwa dziatalnos¢, zapach wystepuje
tylko chwilowo i nie osiaga wysokiej intensywnosci. W tej sytuacji duze probki powietrza, ktérych
pobrania wymaga EN 13725, sg zwykle bezwonne lub niemal bezwonne.

Poniewaz jakos¢ powietrza jest oceniana wechem na podstawie maksymalnych chwilowych stezeh
odorantéw, natychmiast rejestrowanych przez wech, prowadzone sg prace zmierzajace do
normalizacji odpowiednich procedur pomiarowych.

Oznaczenia chwilowego st ezenia zapachowego w powietrzu mo zna wykona ¢€:

0 metod g trojk atowq z uzyciem prébek rozcie Aczanych statycznie; Triangle Odour Bag
Metod, (stosowan g w Japonii) [55-56].

0 metodq posrednia in situ, na podstawie sensorycznych ocen intensywno  $ci zapachu
[49-51],

0 metod g dynamicznych rozcie nczen do progu wyczuwalno $ci, wykonywanych in situ z
uzyciem Nasal Ranger Field Olfactometer [52, 53].
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Pomiary sensoryczne w Pracowni Zapachowej Jakosci Powietrza PS:

a) test wechowej wrazliwosci na zapach n-butanolu,

b) pomiar stezenia zapachowego z uzyciem olfaktometru TO7,

c) przygotowanie probek do japonskiego testu sensorycznej wrazliwosci,
d) japonski test trojkatowy

Triangle Odour Bag Method  umozliwia ocene chwilowego stezenia zapachowego w prébkach
powietrza o objetosci 3 dm?®. Probki powietrza (o zapachu stabym lub bardzo stabym) sg rozcienczane
kilka-kilkadziesigt razy. Zapach probek rozcienczonych jest poréwnywany przez oceniajacych z
zapachem dwodch prébek powietrza odniesienia (bez zanieczyszczen). Zadanie oceniajgcych polega
na wskazaniu probki z zanieczyszczeniami. Poszukiwana jest odpowiedz na pytanie, w jakim stopniu
trzeba rozcienczyc¢ probke, aby zadanie stato sie zbyt trudne dla potowy grupy oceniajgcych.

Metoda po srednia in_situ  wymaga wykonania ocen intensywnos$ci zapachu. Intensywnos¢ jest
okreslana na podstawie zbioru opinii odpowiednio licznej grupy os6b. Stosowane sg ré6znego rodzaju
skale punktowe, werbalne, graficzne lub skale wzorcéw [5-9].

Procedura opisana w VDI 3940 [6] Determination of Odorants in Ambient Air by Field Determination
of Odorants in Ambient Air by Field Inspection przewiduje wykonywanie ocen co 10 sekund przez 30
minut.

W wytycznych amerykanskich (ASTM E544-99) [7, 8] opisano sposéb oznaczania
intensywnosci zapachu z uzyciem wzorcéw n-butanolowych. Podczas pomiaréw zapach wonnej
prébki lub powietrza zewnetrznego jest poréwnywany z Odor Intensity Referencing Scale (OIRS).
Wzorce OIRS sg przygotowywane dynamicznie lub statycznie. Podczas pomiarow terenowych sg
stosowane ,skale statyczne”. Kazda ze skal OIRS jest sporzadzana tak, aby stezenia n-butanolu w
kolejnych wzorcach stanowity szereg geometryczny (,krok rozcienczen”: 1,5, 2 lub 3).
Zestawy wzorcOw n-butanolowych o stezeniach ¢y, ¢4, €, C3, ... Cy, tworzacych szeregi geometryczne
o czynniku X, mogq by¢ uwazane za liniowe skale intensywnosci zapachu. Wynika to bezposrednio z
klasycznego prawa Webera-Fechnera [1, 3-4, 8-9]:

S = kwr log Coq = kwr log (c/cn) = kwrlog € — kwe log cr
gdzie: S — intensywnos¢ zapachu, Cyqg [0u/m3] — stezenie zapachowe (liczba jednostek zapachowych w
metrze szesciennym), kwr— wspotczynnik Webera-Fechnera, ¢ — stezenia odoranta [ppm], ¢y — prog
wyczuwalnosci zapachu odoranta [ppm].
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Zadaniem osoby oceniajacej intensywnosé zapachu probki lub powietrza zewnetrznego z uzyciem
OIRS jest wskazanie wzorca, ktérego zapach jest tak samo silny. Zgodnie z ASTM wzorzec jest
umownie okreslany przez podanie odpowiedniej wartosci stezenia n-butanolu [ppm].

W Politechnice Szczecihskiej (Pracownia Zapachowej Jako$ci Powietrza) sg stosowane dwa

rodzaje skal intensywnosci zapachu [3, 10-12]:

— skala punktowa (skala A) z objasnieniami werbalnymi: 0 — zapach niewyczuwalny, 1 — staby, 2 —
wyrazny, 3 — mocny

— skala wzorcéw (skala B), ktorg stanowi zestaw wodnych roztworoéw n-butanolu o stezeniach
tworzacych szereg geometryczny o statym kroku X = 20/7.

Wzorce skali sg oznaczane kolejnymi numerami (NrB1, NrB2, ...), rosngcymi ze wzrostem stopnia
rozcienczenia podstawowego roztworu n-butanolu woda.

Osoba oceniajaca zapach wacha wzorce w kolejnosci wzrastajgcych stezen, rozpoczynajac od
wzorcow okreslanych jako bezwonne. Wskazuje dwie wartosci NrB: odpowiadajacy indywidualnemu
progowi wechowej wyczuwalnosci n-butanolu (NrBzero) i 0cenianej probce (NrBprspia). Wartosciom tym
sg przypisane znane stezenia n-butanolu (Cowano [PPM]), ale nie sg one podstawg obliczen.
Intensywnos$¢ zapachu (S) wonnej prébki lub powietrza zewnetrznego jest wyrazana umownie jako
roznica:
S = NrBzero - NrBprebia

Wynik oceny chwilowej intensywno$ci zapachu powietrza zewnetrznego umozliwia obliczenie
chwilowej wartosci coq [ou/m’] na podstawie réwnania Webera-Fechnera. Warunkiem
wykonania obliczen jest wczesniejsze wyznaczenie empirycznego wspotczynnika Webera-Fechnera
(kwr), charakterystycznego dla zanieczyszczen badanego powietrza.

Wspoiczynnik Webera-Fechnera jest wyznaczany doswiadczalnie, jako wspdétczynnik katowy prostej
S =f(log 2):

Sz=S —kwglogZ
gdzie: S — intensywnos$¢ zapachu mocno lub co najmniej wyraznie pachnacej probki, zawierajacej te
same zanieczyszczenia, CcO powietrze zewnetrzne, S; - intensywnos¢ zapachu prébek
rozcienczonych bezwonnym powietrzem, Z — stopien rozcienczenia.

Olfaktometr_terenowy Nasal Ranger _ jest lekkim urzadzeniem przenosnym (35,5 x 19 x 10cm,
masa 0,91 kg), opatentowanym i produkowanym przez St. Croix Sensory (U.S. Patent No. 6,595,037),
wprowadzonym na rynek w r. 2002. Zostat zaprojektowany na podstawie wynikOw prac
sponsorowanych od r. 1958 przez resort zdrowia publicznego US. Jego prototypem byto urzgdzenie
nazywane scentometrem, wyprodukowane przez Barnebey-Cheney Company [2, 8].

Nasal Ranger jest rodzajem maski gazowej z filtrem z weglem aktywnym (dwa wymienne filtry o
wymiarach: $rednica 8,9 cm, wysokosé: 7 cm), w ktérej znana czes¢ wdychanego powietrza moze
omija¢ zloze adsorpcyjne. Zawoér regulacyjny umozliwia wybér jednej z szesciu wartosci stosunku
strumienia powietrza oczyszczonego do nie oczyszczonego (Veysie/Vsurowe = 2, 4, 7, 15, 30 i 60) oraz
ustawienie pozycji BLANK (oczyszczanie catego wdychanego strumienia). Wedlug producenta
doktadno$é i odtwarzalno$¢ rozcienczen wynosi odpowiednio £10% i + 5%.

W urzadzeniu zainstalowano czujnik predkosci przeptywu wdychanego powietrza ze wskaznikiem
informujacym o osiggnieciu zalecanego poziomu 16—20 dm®h. Dostosowanie sie do tego zalecenia
jest trudne (wymaga bardzo intensywnego oddychania przez kilka minut pomiaru), a konieczno$¢ jego
wprowadzenia wydaje sie dyskusyjna.

Po jednej minucie wdychania powietrza maksymalnie oczyszczonego (BLANK) oceniajacy stopniowo
zwieksza udziat strumienia omijajacego filtry. Rejestruje wartos¢ D/T (Dilution/Threshold), przy ktorej
juz wyczuwa zapach [2, 8].
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Pomiar stezenia zapachowego z uzyciem olfaktometru Nasal Ranger

Dotychczas brakuje przekonujacych danych literaturowych, dotyczacych zgodnosci wynikéw
uzyskiwanych z uzyciem Nasal Ranger i 9innymi metodami. Wstepne badania, wykonane przez
zespot Pracowni Zapachowej Jakosci Powietrza w fermie norek, doprowadzity do wynikéw
obiecujacych [....], Celowa jest kontynuacja tych badan, po uzupetnieniu wyposazenia Pracowni w
kolejne olfaktometry Nasal Ranger (dla kazdego z czlonkéw ekipy, wykonujgcej pomiary terenowe).
Przewiduje sie wykonanie tych badan w aglomeracji miejsko-przemystowej (np. otoczenie kombinatu
Z.Ch. POLICE SA) oraz punktach lezgcych w zasiegu smugi zanieczyszczeh emitowanych z
wytypowanego obiektu hodowlanego.

Problem 4

Okre slenie wska znika emisji (np. Fq o4 [0u/h -DJP]), charakterystycznego dla wybranego
obiektu bran zy hodowlanej (emisja zorganizowana)

Wykonanie diugofalowego programu badan stezenia zapachowego w punktach lezacych w zasiegu
smugi zanieczyszczen emitowanych z wytypowanego obiektu hodowlanego pozwoli okreslic emisje
zapachowg metoda ,wstecznego modelowania dyspersji’. Metoda ta zostata wykorzystana wczesniej
w odniesieniu do ferm norek. Stwierdzono, ze moze by¢ bardzo uzytecznym narzedziem w sytuacjach,
gdy emisja substancji zapachowych jest w duzym stopniu niezorganizowana [...].

Sprawdzenie poprawnosci wynikéw wstecznego modelowania wymaga wykonania réwnoczesnego
bezposredniego pomiaru emisji zapachowej, zgodnie z EN 13725. Narzuca to koniecznosc
wytypowania, jako obiektu badan, zrédta emisji zorganizowane;.

Wyznaczenie wielkosci emisji odorantéw (goq [ou/h]) — np. obliczonej jako mediana zbioru
zgromadzonych wynikbw oznaczen posrednich i bezposrednich —  pozwoli oszacowac¢ wskaznik
emisji odniesiony do duzej jednostki przeliczeniowej (Fgoq [ou/h-DJP]) lub inaczej okreslonej liczby
hodowanych zwierzat..
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Problem 5

Okre slenie korelacji mi edzy wynikami terenowych sensorycznych ocen jako sci
powietrza, bada n socjologicznych oraz modelowania dyspersji odorant ow

Zakres pomiaréw i oblicze n, ktére wnioskadawcy zamierzaj
problemoéw 1-4, przedstawiono na poni  zszyum schemacie.

a wykona € poszukuj ac rozwi gzania

Badania

Stopien odczuwanej
socjologiczne

uciaZliwosci

Prawdopodobienstwo
przekraczania poziomu

_ 3
€ od,60.m=T0Ulm

Pomiar emisji
ze zradia
punktoweqgo E

Modelowanie
rozprzestrzeniania sie

QU 45 O0 <5

Cotl. 60-m
Pomiar maks = ",
z uzyciem Nasal Range od, p/s A Cotl. 60-m
Czestosc
6 - — przekraczania poziomu
ceny intensywnosci . = 3
. Zastosowanie prawa €od,60.m=1Touim
zapachu I
iu aradiz i Webera-Fechnera
w otoczeniu zrodla C L maks
od, p/3 / Cotl. 60-m

Wyniki tych badan powinny umozliwi¢ podjecie proby znalezienia odpowiedzi na podstawowe pytanie:
Jaki jest zwigzek migedzy odczuwang ucigzliwoscig niepozadanych zapachdw, a stezeniami
zapachowymi odorantow w gazach odlotowych i wielkoscig emisji lub/i parametrami statystycznego
rozktadu stezen zapachowych w powietrzu (wartosci $rednie, percentyl 98 itp.).

Wyniki takiej analizy wynikéw pomiaréw socjologicznych i sensorycznych moga byé podstawag decyz;ji
dotyczacych najwyzszych dopuszczalnych stezen zapachowych na terenach zamieszkatych

Najbardziej interesujace wydajg sie korelacje:

Pramdopodohienstwo
przekraczania poziomu
Codgom =1 ouwin?®

=topien odczuwane|
uciaZliwosci

wzledem

wzgledem
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Czestost
przekraczania podamu
Codpom = 1 ouim®

Crestost
przekraczania pozamu
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